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Para producir cal, en el interior
del horno, desde su base y con grandes
piedras, se forma una béveda, dejando
agujeros entre las piedras para que

n pasar las llamas, sobre esta
béveda se llena el resto del horno con
piedras de caliza. El vacio baje la
béveda se llenaba con lefia y se le pren-
dia fuego, era necesario continuar afia-
diendo lefia al horno durante unos 12
dias de forma constante. En el horno se
alcanzaba una temperatura de 1.000
grados, con lo que se conseguia que la
piedra caliza, formada mayoritariamen-
te por carbonato cdlcico (CaCoy), se
transforme en cal (dxido de calcio).

MAZONOVO
MAYOR MUSEO
DE MOLINOS DE ESPANA
43°21° 29", -7°6' 18"

43,3569 -7,1064

Enclavado en un paraje de
singular belleza, a orillas de los rios Ca-
breira y Turia, guardando una perfecta
sintonia con el entornoe, nos encontra-
mos en MAZONOVO, el mayor Museo
de Molinos de Espafia.

Los antiguos molinos han
sido recuperados, con la intencidn de
dar a conocer utensilios e ingenios de
nuestros antepasados y las actividades
relacionadas con ellos; en el que el visi-
tante se convierte en el verdadero pro-
tagonista del museo, ya que la mayoria
de los molinos, necesitan de su manipu-
lacién para ponerlos en funcionamiento.

Pero sus restauradores han ido
todavia mds lejos y han instalado una
serie de reproducciones de molinos,
desde el mds antiguo conocido hasta el
de nuestros dias, para poder ver como
ha evolucionado la molienda a lo largo
de los tiempos. Aliade de estas repro-
ducciones se sitlan unos cajoncitos con
trigo, para que el visitante pueda moler
y comprobar el esfuerzo que suponia la
molienda en tiempos ancestrales.

EN EL MUSEQ EXTSTEN 19 MO-
LIMNOS5, de los cuales, 8 son de Sangre,
& Hidrdulicos, 3 especificos para nifios
y 2 Especiales, (Estos dos dltimos a
tamafio natural, pero expuestos en con-
diciones ideales, para la compresidn de
los diferentes elementos de estos in-
genios). S5e completa la visita al museo
con un paseo exterior, vitrinas de ele-
mentos relacionados con los molinos y
paneles informativos.

5e trata de un Museo de titulari-
dad privada, cuyos propietarios consti-
tuyen la cuarta generacidn de una saga
de  molineros. La  financiacion
(Inversiones, gastos de explotacidn,
gastos de mantenimiento, etc), depen-
den exclusivamente de la venta de en-
tradas, y en una pequefia medida, de la
venta de los excedentes de energia de
la mini-central hidroeléctrica que sumi-
nistra la energia al museo.
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— “LOS CASTROS"

43°21°32" ,-1°6 25"
43,3589 ; -7,1069

En el mismo niicleo de Taramundi se
haya el yacimiento arquecldgico de Los Cas-
tros, antiguo asentamiento ocupado entre el
5. VIT a. de C. y III d. de C.. La instalacidn
de este primer asentamiento significo una
profunda y laboriosa transformacion del
solar original por la cual se rebajd y regu-
larizé la base rocosa. De la traza de aquella
primitiva trama edificada tan sdlo restan
hoy las canalizaciones que drenaban las ca-
bafias, algunos hoyos y cortos tramos de
muros adosados al escarpe que profegio
este nucleo septentrional del poblado. Su
condicion de lugar fortificado puede dedu-
cirse de la traza de la muralla que cerraba el
emplazamiento hacia el oeste y el foso ex-
cavado bajo una de las construcciones.

Durante la II Edad del Hierro el
poblado se desarrolla sobre los sedimentos
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que sepultaron buena parte de las estructu-
ras anteriores. Se trata de construcciones
en piedra, de plantas con tendencia circular
o, en todo caso, rehuyendo el remate en
dngulo, sin paredes medianeras y cubier-
tas  probablemente vegetales, pues no
existe indicio alguno de otro tipo de teja-
dos. Entre los ajuares correspondientes a la
ocupacidn prerromana la cerdmica es el ma-
terial de uso doméstico mds abundante en el
yacimiento. Eran recipientes fabricados
sin torno y cocidos en hornos de ambiente
reductor, lo que les proporciond superficies
de tonos oscuros con frecuencia brufiidas,
espatuladas y, ocasionalmente, ornamenta-
les con motivos estampillados.

Los restos metalirgicos son también
abundantes en este periodo. Algunas evi-
dencias apuntan el uso de instrumental y ar-
mamento de hierro varios siglos antes de la
llegada de Roma. Es el caso de un pequefio
pufial de antenas conempufiadura y contera
de bronce, hoja de hierro y wvaina de
madera datada hacia el sigle VIII aC. Se
trata de un tipo de pieza caracteristica de
los pueblos prerromancs del N.O. peninsu-
lar.

En época romana se produ-
ce una importante reforma del
poblado. Se construyen nuevos
edificios, ahora de planta ortogo-
nal y compartimentados en varias
estancias. Las viejas construccio-
nes prerromanas o bien se destru-
yen o bien se transforman y adap-
tan a la nueva organizacion espa-
cial del poblado.
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HORNOS DE CALCINACION

437207 52 . -1*11° 271
43,3476 ;-7,1909

Los hornos de calcinacidn de A

Pontenova, se encontraban a pie de mina, en {

un conjunto perfectamente conservado, co

un didmetro de 4 metros y una altura de 11,
reforzados en el exterior por anillos metdli-
cos para proteger a la estructura de las di-
lataciones debidas a las altas femperaturas.

El mineral se introducia por la
parte superior, en copas alternativas con
carbdn y se quemaba durante 24 horas a una
temperatura inferior a 900°C, en la parte
inferior existia un cono inverso, que distri-
buia los productos de la combustidn a cuatro
puertos situadas en la parte inferior, estas
aberturas también servian para avivar la
combustion. Mediante este proceso, se con-
sequia eliminar impurezas entre un 10% y un
20%, lo que reducia los costes del franspor-
te.

A parte de los hornos existian
ofras instalaciones como: hospital, capilla,
estacion ferroviaria (hoy oficina de furis-
mo), depdsitos de mineral, lavaderos, com-
presores, central eléctrica, plano inclinado,
tranvia aéreo, etc,

El mineral ya tratade era transpor-
tado a Ribadeo por una via férrea de una an-
chura de un metro y una longitud total de
casi 34 Km. hasta el embarcadero de Porto
Estreito. El desnivel salvado era de 40
metros, estando las minas a una cota de B0
mts y del cargadero a 40 mts. Prdcticamen-
te en toda su longitud lo pendiente era favo-
rable al sentide en carga de los vagones.

1 MARZD a 30 JUNIO
1 OCTUBRE-12 DICIEMBRE
FINES SEMANA Y FESTIVOS
10,30-13,30 y 14,30-17,30
1 JULIO a 30 AGOSTO
TODOS LOS DIAS
De 10,30-13,30 y 14,30-19,00
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UCTO,

EL MAYOR MUSEO DE MOLINOS DE ESPANA

INSCRITO EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, ASIENTO 03-2015-491 PROHIBIDA SU REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL SIN AUTORIZACION DEL PROPTETARIO O CUALQUIER UTILIZACION CON FINES COMERCIALES

CENTRAL
HIDRO-ELECTRICA
DE PE DE VINA

43724107 ;- 100 147
43,4027 ; -7,1706

En la comarca en la que nos desen-
volvemos, la presencia de cursos fluviales
permanentes favorecieron el desarrello de
nicleos de poblacidn acordes al tamafio de
los cursos fluviales, y asi como en Mazonovo
existia una pequefia central hidroeléctrica
que suministraba energia al pequefio nicleo
de Taramundi y alrededores, para poblacio-
nes de mayor tamafio las centrales se cons-
truian en los rios mayores, como es el caso
de la central de P€ de Vifia que suministraba
energia a Ribadeo, construida por lae p
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Hidro-Electra del Eo, constituida el veinti-
trés de febrero de 1.906, con un capital
social de ochocientas cuarenta mil pesetas.
En la actualidad con nuevas instalaciones la
central sigue produciendo energia.

El agua es conducida desde el azud
de 4 metros de salto hasta la central por un
canal de dos kilometros de longitud, alcan-
zdndose en la central un salto de 11 metros
que con una caudal de 6.000 litros/seq. da
una potencia de 600 Kw, que se produce en
dos grupos generadores compuesto cada uno
de ellos de una turbina francis y un genera-
dor asincrono de 300 Kw.
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() PLAYA CATEDRALES

43°33' 117 ,-1°9 26"
43,5531 -7,1576

La costa en un principio era lineal,
pera la existencia de rocos de diferente
dureza, hace que la erosidn marina actie en
mayor medida en las rocas mds blandas, con
lo que en estas zonas el mar avanza mds
hacia tierra, formdndose ensenadas. La for-
macidn de dos ensnadas consecutivas, sepa-
radas por un espigdn, hacen que las olas del
mar rompan sobre el espigon curvdndose
hacia ambos lades, y tanto por la fuerza del
agua , como por la abrasidn que producen los
materiales que arrastra, por ambos lados del
espigdn se forman cuevas, que con el tiempo
terminan por unirse, formdndose un arco
maring.

(#:}) MONUMENTO
=~ NATURAL

PLAYA PENARRONDA

43° 33 13"-6° 59" 47"
43,5536 - -6,9964

Se trata de una arenal rectilineo
con orienfacidn norte, en bajamar al-
canza una longitud de 660 metros, que-
dande una anchura de 260 metros y una
superficie de 15 Ha. Anterior al arenal
se haya un amplio sistema dunar de 120
metros de anchura, atravesado por un
arrgyo que a veces es retenido por el
sistema formando una pequefia laguna.
El sistema dunar se encuentra coloniza-
do por diversa vegetacion, como el
barrdn, la adormidera y narde mariti-
mos y especies protegidas como la le-
chuguilla dulce, la mielga maritima o el
alheli de mar.

En los acantilados habitan diver-
sas especies de aves marinas como el
Ostrero, o el Cormordn Mofiudo y en el
arroyo puede verse esporddicamente la
nutria.

Una segunda condicidn para que el
efecto final sea el que la naturaleza ha
creado en esta playa, es que las rocas de la
parte superior del tinel sean lo suficiente-
mente duras para soportar en peso de las
capas superiores, para ello la inclinacidn
(Buzamiento) de las capas o estratos deben
de formar un plano inclinado en la direccidn
tierra-mar.

Estas condiciones y este proceso es
el que se ha dado en la playa de las Catedra-
les, que recibe este nombre por su semejan-
za con los arbotantes de las cotedrales goti-
cas.
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{ r}]. PORTO ESTREITO
—
43° 32477 7P T 187
435450 -7,0375

De los hornos de calcinacidn de A
Pontenova, el mineral se transportaba en un
tren minero, cuya concesion data de 1.901 y
ya en 1.902 se encuentra concluida Ifia tota-
lidad de la trinchera ferroviaria, gracias a
cientos de hombres que frabajon en esta
drdua tarea. En diciembre se inicia el monta-
je de los tramos metdlicos de los puentes,
finalizdndose su montaje en marzo de 1.903.
El 18 de abril circuld el primer tren cargado
de mineral.

Pero como suele ocurrir, no todas las
obras finalizaron al mismo tiempo, y mien-
tras en Junio ya se encontraban en funciona-
miento 60 vagones-tolva, las instalaciones
del cargadero de la ria y los depdsitos de mi-
neral no estaban finalizados.

El cargadero de la Ria, denominado
PORTO ESTREITO, comenzd a construirse
en 1.901, consta de los depdsitos para el mi-
neral y el cargadera, las pruebas de carga de
la estructura metdlica se realizaron en Sep-
tiembre de 1.904 y en este mismo mes fue
inaugurado con la correspondiente ceremo-
nia oficial, aunque con anterioridad y sin
estar concluido se realizaron labores de
carga; El primer barco llamado “Colina”,
atracd en Puerto Estreito el 25 de abril, y el
1 de mayo partid con 2.200 toneladas con
destino Inglaterra (Ardrossan); En junio ya
se habian realizado seis cargamentos
(15.000 Tim).

Hoy sobre sus pilares se ha monta-
do una estructura de madera que nos permi-
te disfrutar de unas excelentes vistas de la
ria.

f:;}* SANTUARIO DE
=" LOS MARTIRES

43° 31 417 | 6°54' 37"

43,5281 -6,9103

Se trata de una construc-
cidn en mamposteria de piedra, destaca
el frontal en tres secciones, la central
sobresale de las laterales, prolongdn-
dose verticalmente sobre la cumbrera
en dos tramos, el primero de dos vanos
ocupadeos por sendas campanas y el se-
gundo coronando el primero con una
campana menor. Forma el conjuntoe una
esbelta espadafin que completa su orna-
mentacidn con pindculos y con varias
impostas (lineras molduradas horizon-
tales).

En su interior destacan
tres retablos del siglo XVIII y una
urna policromada de madera que con-
tiene las reliquins de cuatro Santos,
traidas de Roma en 1.781.

) MIRADOR DE
=/  SAN AGUSTIN
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43° 33 48™-6° 44° 5"
43,5633 ;-6,7347

Amplio mirador a 62 metros
sobre el mar, situado en el Cabo de San
Agustin, en el que se encuentra la pri-
mitiva baliza, el nueve faro, la ermita
de San Agustin del siglo XVIL, un
barco pesquero de bajura, una caseta
de patrones y un ancla, todo ello en una
extensa zona ajardinada.

La antigua baliza de 5,6
metros de altura dispone de una linter-
na de acetileno de encendido automdti-
co, con un alcance de 10 millas, a su
lado una campana de hierro fundido
servia para guiar los barcos con niebla.

(Tij PALACIO DE ANLEO

= 34° 30" 327 6° 41" 46"
43,8059 : -6,6961

La parte mds antigua del conjunto
lo constituye la torre situada al sudoes-
te, datada del 5. XIII y reedificada en
dos ocasiones, 1.414 y en 1.520 tras un
incendio.

Hoy en dia se puede observar el
conjunto formado por dos tforres de
planta baja con fres pisos altos termi-
nados en azotea almenada, el sequndo
de los cuales le fue afiadido junto con el
cuerpo rectangulor central en el siglo
XVIL, junto con dos nuevos torreones.
Enel 5. XIX sufrid algunas transforma-
ciones.

La leyenda cuenta que aqui per-
noctd San Francisco durante su pere-
grinacion a Santiogo de Compostela
(1.213), predijo el nacimiento de un
varon en las siguientes siete generacio-
nes, hecho realmente acontecido.
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()  PALAcCIO
" CAMPO OSORIO
43732117 6" 40" 447
43,5364 -6.6789
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Se trata de una casona palocie-
ga rural del 5. XVIII, hoy en dia decla-
rado Monumento Histdrico-Artistico.
Consta de dos pisos, cubierfa a cuatro
aguas y abuhardillada en la parte supe-
rior este.

La fachada principal se halla al
Oeste. Se observa un corredor sobre
machones en el que se apoya el alero. En
la fachada sur existe un vano ciego, en
el que se supone se enconfraba el
escudo de armas.

A lo entrada se encontraban los
elementos caracteristicos de una
casona rural como es la panera (Horreo
caracteristico de Asturias que dispone
de mds de cuatro apoyos), cuadras, col-
menares, etc. En este palacio vivio
Ramdn de Campoamor.

PALACIO DE TOX

43733 19" 6° 38 9
43,5551 56,6358
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Comienza su construccidn en
1570 pero no se encuentra finalizado
hasta 1L.770. Presenta planta en forma
de *U”, con un torredn principal alme-
nado de tres plantas y fachadas sin or-
namentacidn, salvo un pequefio escudo
de armas y otro de mayor tamafio de la
familia de los Castrilldn encima de la
puerta principal.

Los muros son de mamposteria
de pizarra con dinteles, jambas y es-
quinas de sillares de granito. La prime-
ra planta era residencial y la planta
baja estaba dedicado a las actividades
ganaderas y labriegas; En los siglos
XVII y XVIII se fueron adosando edi-
ficios de marcado cardcter, como las
cuadras, pajar, bodegas, efc.




